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	Nội dung
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	Đơn giá
(VND)
	Ghi chú

	I
	Xây dựng các tính năng trang web 
(Giao diện được xây dựng dựa trên các trang web mẫu tham khảo và yêu cầu từ phía khách hàng)

	1
	Xây dựng Menu 3 cấp
	Chi phí xây dựng Menu 3 cấp
	
	Các mục chi tiết đã có trong excel.

	2
	Module Giới thiệu
	Các mục: Cơ cấu tổ chức, giới thiệu chung, lịch sử…
	
	

	3
	Module Tin tức
	Tin tức hoạt động y tế
Nghiên cứu khoa học
Chỉ đạo điều hành
	
	

	4
	Module văn bản
	Thông tin văn bản đơn vị
	
	

	5
	Module khám chữa bệnh
	Danh mục kỹ thuật, giá
Lịch công tác, lịch trực
Đăng ký KCB
	
	

	6
	Module Đấu thầu
	Đăng tải các thông tin đấu thầu
	
	

	7
	Module Liên hệ
	+ Thông tin liên hệ, google map.
	
	

	8
	Module thống kê
	+ Số người đang xem
+ Số lượt truy cập
+ Thống kế số lượng người đang truy cập
	
	

	9
	Module bảo mật, sau lưu
	+ Tích hợp các plugin tăng cường bảo mật website, sao lưu định kỳ, các công cụ chống spam, dò mật khẩu.
	
	

	13
	Module SEO
	Website chuẩn SEO
	
	

	11
	Module nhắn tin trực tuyến
	+ Chatbox nhắn tin trực tiếp trên website
	
	

	12
	Module bổ sung 
	Thông tin về bệnh
Dành cho bệnh nhân
Tư vấn bác sĩ
Hội chuẩn từ xa
KCB từ xa
	
	

	II
	Phần quản trị website cho Người quản trị

	1
	Xây dựng giao diện trang quản trị Website
	+ Xây dựng giao diện quản trị website cho tất cả các Module tính năng
+ Xây dựng trình soạn thảo văn bản, tin tức tương tự như MS Word
	
	

	III
	Hướng dẫn Quản trị Quản trị hệ thống
	
	

	IV
	Hỗ trợ kỹ thuật và bảo mật website, bảo hành bảo trì
Bảo mật và sao lưu dữ liệu hàng ngày, quét virus trực tuyến
Hỗ trợ bảo hành, bảo trì, đảm bảo website vận hành ổn định ko phát sinh lỗi trong suốt quá trình sử dụng
	
	

	V
	Tên miền: benhvienlaophoibinhdinh.com.vn
	
	

	VI
	Hosting Dung lượng lưu trữ 10GB SSD, không giới hạn băng thông.
	
	

	Tổng cộng
	
	



* Ghi chú: Dịch vụ này đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: Thuế, thiết kế, hỗ trợ bảo hành, bảo trì, đảm bảo website vận hành ổn định không phát sinh lỗi trong suốt quá trình sử dụng.

